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Anweisung fur sicheres Fahren

Nachfolgend erhalten Sie einige einflache Rat-
schlage, weiche es Ihnen gestatten, werden lhr
Fahrzeug im taglichen Gebrauch ruhig und sicher
Zu fahren.

Ihre Geschicklichkeit und Ihr technisches Wissen
sind die Grundlage tir sicheres Fahren. Uben Sie
auf einem offeren Platz ohne Verkehr, und ma-
chen Sie sich vollkommen mit der Maschine ver-
traut.

FAHREN SIE STETS SO, DAB IHRE GESCHICK-
LICHKEIT NICHT UBERFORDET WIRD.

— Vor Inbetriebnahme des Fahrzeuges den Sturz-
helm anlegen und diesem korrekt festschnallen.
— Auf unebener Fahrbahn Geschwindigkeit ver-
mindern und vorsichtig fahren.

— Auf nasser, auf nicht asphaltiert oder auf glatter
Fahrbahn keine Vollbremsung einleiten.

— Beim Bremsen beide Bremsanlagen verwen-
den. Der Gebrauch einer einzelnen Bremse kann
bei Schnellbremsung zum Schleudern des Fahr-
zeuges und damit zum Verlust der Kontrolle des-
selben fUhren,

— Abfahrten mit auf dem Stander aufgebockten
Fahrzeug sind zu vermeiden. Das Hinterrad muB
bei Kontaktnahme mit der Fahrbahn auf alle Falle
stillstehen um zu plotzliches Anfahren zu vermei-
den.

Uberarbeitungen

Es wird darauf hingewiesen, daB jede Uberarbei-
tung, welche das Leistungsverhaiten des Fahrzeu-
ges oder die Struktur der Originalteile verandert
und somit das Fahrzeug, nicht mehr den Zulas-

sungsbedingungen entsprechen |a8t, den Herstel-
ler von jeder Verantwortung enthebt.



Wichtige Sicherheitsinformation

Zubehor-, Einbau- und Kombinations
teile und Ausstattungen (insbesondere
Reifen, Felgen, Stossdampfer, Brem-
sanlagen und -teile, Lenker, Verkleidun-
gen, Gepackirager, Gepackkoffer, Wet-
terschutzsscheiben, Sturz- und Schutz-
bugel, Stosstangen, Abdeckungen der
Leuchten, Motorumbausatze usw.) so-
wie alle weiteren Fremdteile konnen un-
ter Umstanden die Fahreigenschaften
lhres Zweirades, und auch die Fahrsta-
bilitat erheblich beeintrachtigen.

Aus Grinden Ihrer Sicherheit verwen-
den Sie daher nur PIAGGIO-Original-
ersatzteile sowie Originalzubehdér. Fir
andere Teile und Ausstattungen (iber-
nehmen wir keine Haftung bzw. kann

beim Anbau derartiger Teile die Garan-
tie erléschen.

Wenn Ihnen Fremdteile angeboten wer-
den, seien Sie bitte misstrauisch, da wir
deren Qualitat und Einfluss auf das
Fahrverhalten nicht Uberprufen kénnen.

Eine Veranderung des serienmassigen
Zustandes lhrer Vespa kann ausserdem
die Allgemeine Betriebserlaubnis sowie
den Versicherungsschutz zum Erlo-
schen bringen. In Zweifelsfdllen wen-
den Sie sich vorher an die Vespa
GmbH, Industriestr. 8, 8901 Diedorf.



Fahrzeugdaten

Die Fahrzeugidentifizierungsnummer ist
rechts hinten unter der Seitenklappe einge-
pragt.

Vorzeichen der Fahrzeugidentifizierungs-
nummer:

Vespa PK 50 XL Automatik VAB2T
Vespa PK 125 XL Automatik VVMIT

Wir raten euch die ldentifizierungsnummer
auf das Fahrgestell gedrucht mit der in die
Fahrzeugspapire angegetene mit einander
Vergleichen.

Achtung: Bei jeder Ersatzteilbestellung die Fahr-
zeugidentifizierungsnummer sowie die Motornum-
mer angeben.

Die Motornummer ist rechts hinten auf dem
Motorgehause eingepragt.

Vorzeichen der Motornummer:

Vespa PK 50 XL Automatik VA52MK
Vespa PK 125 XL Automatik VVM1M




Diebstahisicherungen

lhre Vespa ist mit einem kombiniertem
Zund-Lenkschloss und einem Sitzbank-
schloss ausgestattet, die alle mit einem
Schlussel zu Bedienen sind.

Achtung: Notieren Sie immer die Schlisselnum-
mer oder verwahren Sie die Plakette mit der einge-
prégten Schiiisselnummer (Abb. rechts), da sonst
kein Nachschlissel angefertigt werden kann.

Offnen der Sitzbank

Den Schliissel in das Schloss stecken
und aufsperren. Danach das Schloss-
gehause eindrucken (siehe Pfeil) und
die Sitzbank hochklappen.
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Zund-Lenkschlosstellungen

Den Schliissel in das komb. Ziind-
Lenkschloss «A» (Abb. rechts) stecken.
Die Stellungen sind wie folgt:

LOCK =
und Gepackfach abgesperrt.
Schilssel kann abgezogen werden.

Zundung aus, Lenkschloss
Der

OFF = Zindung aus, Lenkschloss und
Gepackfach aufgesperrt.

ON = Zindung ein, Lenkschloss und
Gepackfach aufgesperrt. Der Schllssel
kann nicht abgezogen werden.

ACHTUNG: Beim Verlassen Ihrer Vespa immer
den Zund-Lenkschlosschiiissel in Stellung
LOCK drehen und abziehen.

Gepackfach offnen

Das komb. Zund-Lenkschloss in Stel-
lung OFF oder ON drehen und das
Schloss eindricken. Der Gepéackfach-
deckel springt auf. In der Stellung
LOCK ist das Gepéackfach abgesperrt.
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Lenkschloss absperren

Den Lenker Ihrer Vespa nach links bis
zum Anschlag einschwenken, das
komb. Zund-Lenkschloss in Stellung
LOCK drehen und den Schllissel abzie-
hen.

Lenkschloss aufsperren

Den Schlissel in das komb. Lenk-
Zundschloss einstecken und in die Stel-
lung OFF drehen. Das Lenkschloss ist
entriegelt.

Zum Starten den Schlilissel sofort in die
Stellung ON drehen.

Beim Verlassen lhrer Vespa immer das
Lenkschloss absperren und den Schliis-
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sel abziehen. Sie verlieren sonst bei
Diebstahl den Versicherungsschutz.

Gewohnen Sie sich auch immer an,
dass die Sitzbank ordnungsgemaéss ab-
schlossen ist, da Sie unter der Sitzbank
an speziellen Haken zwei Sturzhelme

mit dem Kinnriemen sicher befestigen
konnen.



Bedienungselemente

I

s~ IoommoooOwm

Komb. Ziund-Lenkschloss mit Ge-
packfachverriegelung

Lichtschalter

= Anlasserknopf

Fernlichtschalter
Blinklichtschalter
Hupendruckknopf
Blinklichtkontrolleuchte

= Kraftstoffreservekontrolleuchte
= Kraftstoffanzeige

Abblendlichtkontrolleuchte
Fernlichtkontrolleuchte

Achtung: Fahren Sie grundsétzlich auch am Tage
mit eingeschaltetem Abblendiicht,




Lenkerarmatur rechts

n

Lichtschalter ein-aus
Die Stellungen des Lichtschalters
sind:

0

Scheinwerfer, Ruckleuchte,
Cockpitbeleuchtung aus.

1 = Scheinwerfer, Rickleuchte,
Cockpitbeleuchtung ein..

Fern- und Abblendlichtknopf
Eingedriickt: Fernlicht
Nicht eingedrickt: Abblendlicht

Anlasserknopf

Achtung: Bei dem Starten mit dem Anlasserknopf
den Hinterradbremshebel ziehen und mit gezoge-
nem Hinterradbremshebel den Anlasserknopf dri-
cken.
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Eine Anlasserschutzeinrichtung am Hinter-
radbremshebel verhindert ein versehentli-
ches Starten. Diese Schutzeinrichtung gibt
erst dann den Kontakt fir den Anlasserstrom
frei, wenn der Hinterradbremshebel gezogen
ist.



Lenkerarmatur links

E = Blinklichtschalter

Die Stellungen des Blinklichtschalters
sind:

0 = Blinklicht aus (Mittelstellung)

D = Blinklicht rechts an (Schalter
nach rechts schieben)

Blinklicht links an (Schalter
nach links schieben)

S

-
Il

Hupe
Auf Knopfdruck wird die Hupe als
Warnsignal betatigt.

M = Schaltdrehgriff
0 = Getriebeleerlaufstellung
1 = Getriebefahrstellung

N = Hinterradbremshebel

Achtung: Vor jedem Starten den Schaltdrehgriff in
die Getriebeleerlaufstellung bringen, erst nach dem
Start in die Getriebefahrstellung drehen. Die Um-
schaltung von der Getriebeleerlaufstellung in die
Getriebefahrstellung nur bei Leerlauf des Motors
(Gasdrehgriff nicht aufdrehen) vornehmen.
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Betankung

Ihre Vespa ist mit einer Getrenntschmierung
ausgeristet, d.h. dass ein eigener Tank fur
Normalbenzin sowie ein eigener Tank fur
2-Takt-Markendl vorhanden ist.

Benzintank

Der Benzintank ist unter der Sitzbank unter-
gebracht. Zum Tanken die Sitzbank hoch-
klappen und den Benzintank «A» mit Normal-
benzin, kein Ol-Benzingemisch, auffillen.

2-Taktoltank

Der 2-Taktdltank ist unter der Sitzbank unter-
gebracht. Zum Nachfillen die Sitzbank
hochklappen und den 2-Taktditank «B= nur
mit 2-Takt-Markendlen, wie z.B. der Herstel-
ler Esso, Shell, Aral, BP usw.
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A = Benzintank; B = 2-Takidltank; S =
2-Taktolstandsanzeiger.

2-Taktolstandsanzeiger

Das Erreichen des Reservevorrates des
Zweitaktdles wird durch den trasparenten Ol-
standsanzeiger «S» angezeigl.



Bei vollig gefllltem 2-Taktoltank ist der rote
Stempel am Grund des transparenten Ol-
standsanzeigers. Wenn der 2-T-Olstand das
Reserveniveau erreicht (ca. 0,250 l), beginnt
der rote Stempel im transparenten Olstand-
sanzeiger zu steigen. Hat der rote Stempel
den hochsten Punkt des Olstandsanzeigers
erreicht, ist der 2-Takt-Oltank leer.

Beginnt der rote Stempel zu steigen, immer
sofort 2-Takt-Markendl nachfillen.

Achtung: Verwenden Sie nur Markenzweitaktdle.
Niemals Motorendle oder andere Ole verwenden.
Achtung: Nach Reparaturarbeiten an der Mischer-
pumpe kénnen die Zufuhrleitungen ohne Ol sein.
Nur in diesem Fall ca. 3 | Ol-Benzingemisch (1:50)
in den Benzintank fiillen. Ist es verbraucht, grund-
sdtzlich wieder reines Normalbenzin nachtanken.
Warnung: Beim Tanken stets den Motor ausschal-
ten. Benzin ist auBerordentlich Feuergefahriich. Kein
Benzin auf einen heiBen Motor verschiittet wird.

Sicherheitskontrollen
vor dem Start

Funktion der Licht-, Brems- und
Blinklichtanlage sowie der Hupe pri-
fen.

Funktion der Vorderrad- und Hinter-
radbremsanlage prfen.
Benzinvorrat prifen. )
2-Taktolvorrat im separaten Oltank
prufen.

Getriebedlstand priifen.

Felgen auf Beschadigungen prufen.
Reifen auf Beschadigungen und Pro-
filtiefe prifen.

Empfehlung: mind. 2 mm Profiltiefe.
Reifenluftdruck prifen.

Achtung: Fahren Sie nie, solange ein Punkt der
Sicherheitskontrollen nicht in Ordnung ist, Be-
schédigte Reifen oder Felgen miissen grund-
sdizlich ausgewechsel werden.
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Reifenluftdruck

Prifen Sie den Reifenluftdruck immer
am kaltem Reifen, da bei einem er-
warmten Reifen der Luftdruck immer er-
hoht ist. Deshalb nie vom warmen Rei-
fen Luft ablassen.

Beachten Sie beim Luftdruck die nach-
stehende Tabelle.

Reifen 3.00-10 3.00-10
Reinforced
Vorderrad 1,5 bar 1,5 bar
Hinterrad 2,5 bar 2,5 bar
Hinterrad 2,5 bar 3,25 bar
m. Sozius

Achtung: Fahren Sie niemals mit zu niederem Rei-
fenluftdruck, Beschédigungen des Reifens kdnnten
die Folge sein.
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Fahrtips

Fihren Sie vor jedem Fahrtantritt die «Si-
cherheitskontrollen vor dem Start» durch. Ist
dies erledigt, Sturzhelm aufsetzen, auch der
Beifahrer und starten. Schalten Sie zum Fah-
ren das Abblendlicht ein, auch am Tage.

Bei einem Neufahrzeug beachten Sie die
«Einfahrvorschriften». Diesen Abschnitt soll-
ten Sie auch dann beachten, wenn neue Reil-
fen und Bremsbelage montiert oder spezielle
Arbeiten am Motor durchgefihrt wurden.

Fahren Sie defensiv und Uben Sie am An-
fang ruhig in einer Nebenstrasse den «Ern-
stfall> um |hre Vespa genau kennenzuler-
nen. Uben Sie das Abbremsen mit Vorder-
und Hinterradbremse zusammen. Achten
Sie dabei grundsatzlich auf den rGckwartigen
Verkehr, bevor Sie zum Uben die Bremsen



betatigen. Bremsen Sie vor Kurven, vor Ge-
fallstrecken und vor Steigungen rechtzeitig
herunter. Bremsmanover in Kurven oder
Dauerabbremsungen in Geféallstrecken kon-
nen gefahrlich werden.

Achten Sie bei Bremsmandvern auf den
Strassenzustand. Rollsplitt, Herbstlaub, nas-
se und verschmutzte Strassenbeldge sowie
Glatteis sind gefahrlich. Fahren Sie vorraus-
schauend und vorsichtig, besonders in kur-
venreichen Strassen.

Zubehorteile, Gepackzuladung und auch ein
Beifahrer beeinflussen das Fahrverhalten.
Uben Sie vorher das neue Fahr- und Brems-
verhalten lhrer Vespa. Beladen Sie |hre Ve-
spa gleichmassig vorne und hinten. Achten
Sie darauf, dass die Lenkung, die Bedienbar-

keit der Bremsen und die Sicht nicht beein-
trachtigt sowie Scheinwerfer, Rickleuchte
und Blinkleuchten nicht verdeckt werden.
Auf einen hinteren Gepéacktrager sollten Sie
nie mehr wie 7 kg aufladen. Gerade bei Solo-
fahrten konnte das Vorderrad sonst den Bo-
denkontakt verlieren.

Kleine Bordsteinkanten nur langsam und
moglichst im rechten Winkel uberfahren.
Auffahren auf steile und spitze Bordsteine
vermeiden.

Heftiges Aufprallen auf scharfkantige Bord-
steine oder Steine kann zu verstecken Rei-
fenschaden flhren.
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Einfahrvorschriften

Die Leistung und die Lebensdauer lhrer Ve-
spa wird durch vernunftiges Einfahren we-
sentlich mit beeinflusst. Das Einfahren, oder
besser die Einlaufphase, wird am besten auf
kurvenreichen, leicht higeligen Landstras-
sen vorgenommen, auf denen Sie haufig
Last- und Drehzahlwechsel vornehmen kén-
nen.

Beachten Sie aber, dass Sie wahrend der er-
sten 1000 km nicht mit Vollgas fahren dir-
fen.

Vermeiden Sie wahrend der ersten 500 km
Voll- und Dauerabbremsungen um die gun-
stigsten Reib- und Verschliesswerte zu erhal-
ten, denn auch die Bremsbelage miussen
erst «eingefahren» werden. Bremsen Sie de-
softern leicht und gleichmassig ab.

16

Auch die Reifen mussen erst 500 km einge-
fahren werden, dann erst erreichen sie die
optimalen Haftwerte auf der Fahrbahn.

Achtung: Selbstverstandlich sind die Einfahrregein
auch dann gultig, wenn Sie Arbeiten am Motor vor-
nehmen lassen, z.B.

Einbau eines neuen Zylinders, bei der Montage
neuer Bremsbeldge oder neuer Reifen.

Nach den ersten 1000 km oder nach 2 Mona-
ten Laufzeit missen die auf der Garantie-
und Kundendienstkarte aufgefihrten Arbei-
ten durchgefuhrt werden. Danach sind die
aufgefuhrten Inspektionen und Wartungsar-
beiten gultig.



Startvorgang

Vor dem Starten die Sicherheitskontrol-

len, siehe Seite 12, durchfuhren.

— Das komb. Zind-Lenkschloss auf-
sperren - Stellung OFF.

— Den Schaltdrehgriff in die Getriebe-
leerlaufstellung drehen, siehe Seite
17.

— lhre Vespa auf den Mittelstander
stellen oder aufsitzen.

— Den Benzinhahn, siehe Seite 17, 6ff-
nen - Stellung ON.

— Den Chokehebel herausziehen (nur
bei kaltem Motor).

Nach dem Start den Chokehebel, je
nach Bedarf, bis zur Normalstellung
zuruckschieben.

— Den Gasdrehgriff auf Standgas hal-
ten, siehe Seite 9.

— Das komb. Zind-Lenkschloss in
Stellung ON drehen.

— Den Hinterradbremshebel (linke

Lenkerseite) ziehen und auf den An-
lasserknopf drucken.

Achtung: Der elektrische Anlasser funktioniert nur
dann, wenn der Hinterradbremshebel ganz gezo-
gen st und in dieser Stellung beim Druck auf den
Anlasserknopf bleibt.

ACHTUNG: Starten Sie nie in geschlossenen
Réumen, die nicht gut entliiftet sind, denn be-
stimmte Abgase sind totlich.
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Benzinhahn «A»

Stellungen:
ON = Auf
OFF = Zu

aEzMoowm>

Benzinhahn

Chokehebel

Gasdrehgriff

Komb., Zind-Lenkschloss
Anlasserknopf

: Gaetriebeschaitdrehgriff

Hinterradbremshebal

18




Anfahren

Zum Anfahren wird, ohne Gas zu ge-
ben, der Getriebeschaltdrehgriff in die
Fahrstellung «1» gedreht (siehe Seite
10). Danach langsam Gas geben und
wegfahren.

Achtung: Nie den Gasdrehgriff aufdrehen und
dann versuchen den Getriebeschaltdrehgriff in die
Fahrstellung zu drehen. Es kénnten Beschddigun-
gen im Getriebe entstehen.

Fahren

Da lhre Vespa mit einem stufenlosen
Automatikgetriebe ausgerustet ist, ent-
fallt beim Fahren das Schalten der Géan-
ge. Die Fahrgeschwindigkeit regeln Sie
nur durch den Gasdrehgriff, d.h. wenn
Sie den Gasdrehgriff aufdrehen

erhdhen Sie die Geschwindigkeit, dre-
hen Sie ihn zu, reduzieren Sie langsam
die Geschwindigkeit. Bei Bedarf miis-
sen Sie zusatzlich abbremsen.

Achtung: Drehen Sie grundsétziich vor Geféll-
Strecken, vor Steigungen oder vor Kurven rechlzeal-
tig den Gasdrehgriff zurlick.

Bremsen

Der Vorderradhandbremshebel ist re-
chts am Lenkergriff, das Hinterradhand-
bremshebel ist links am Lenkergriff an-
geordnet. Eine optimale Abbremsung
erreichen Sie, wenn Sie die Vorder- und
Hinterradbremse gleichzeitig betatigen.
Bremsen Sie vor Kurven, vor Gefall-
strecken und vor Steigungen rechtzeitig
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herunter. Bremsmanover in Kurven
oder Dauerabbremsungen in Gefall-
strecken konnen gefahrlich werden.
Achten Sie bei Bremsmanovern auf den
Strassenzustand. Rollsplitt, Herbstlaub,
nasse und verschmutzte Strassenbela-
ge sowie Glatteis sind gefahrlich.

Zubehorteile, Gepackzuladung und auch
ein Beifahrer konnen das Bremsverhal-
ten beeinflussen. Uben Sie vorher das
neue Bremsverhalten Ihrer Vespa.

Achtung: Die Bremsanlagen regefméssig auf Wirk-
samkeit Uberprifen. Aus Sicherheitsgriinden, ver-
schiissene Bremsbacken oder Bremsziige rechi-
Zeitig auswechseln lassen, Bremsen die schlecht
funktionieren bendtigen einen wesentlich hGheren
Bremsweg und kénnen zu Unféllen fihren.
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Abstellen des Motors

— Den Getriebeschaltdrehgriff in Leerlauf-
stellung «0» drehen.

— Den Zundschlussel im komb. Zind-
Lenkschloss in Stellung «OFF» drehen.

Abstellen der Vespa

— Den Motor abstellen, siehe oben.

— Die Vespa auf den Kippstander stellen,
dabei den Kippstander mit dem Fuss he-
rausklappen und am Boden fixieren. Eine
Hand an den Lenkergriff, die andere an
den Beifahrerhaltergriff und die Vespa
riuckwarts auf den Stander ziehen.

— Benzinhanh schliessen.

— Das komb. Zund-Lenkschloss absperren
und den Schliissel abziehen, Stellung
«LOCK>»,



Achtung: Stellen Sie lhre Vespa immer sicher ab;
auf unbefestigtem lockeren Untergrund besteht
Umsturzgefahr. Im Gefédlle nie nach vorne oder
schrag zum Gefélle hin abstellen. Ihre Vespa kénn-
te vom Kippstander rutschen oder umstiirzen.

Starten mit ersoffenem Motor

Den Benzinhahn schliessen, den Chokezug
nicht ziehen und den Zundschlissel in Stel-
lung «ON» drehen. Vollgas geben und den
Anlasserknopf 5-6 mal betatigen.

Danach den Benzinhahn wieder 6ffnen und

den Start, mit geschlossenem Gasdrehgriff
wiederholen.

Eventuell ist es notwendig die Zundkerze
auszubauen und zu trocknen.

Elektrische Anlage

Die elektrische Anlage wird mit Wech-
selstrom betrieben. Bei laufendem Mo-
tor wird die Stromspannung Uber einen
elektron. Regler gesteuert, d.h. dass in
allen Drehzahlbereichen eine konstante
Stromversorgung der Verbraucher ge-
wahrleistet ist.

Die Blinkleuchten auf einer Fahrzeug-
seite blinken phasenverschoben, d.h.
dass jeweils abwechselnd die vordere
oder hintere Blinkleuchte aufleuchtet.
Die Hupe und der Elektrostarter wer-
dem mit Gleichstrom Uber die Batterie
versorgt.

Die Batterie wird durch eine 7,5 A - Si-
cherung geschutzt.

Starten Sie lhre Vespa nie, wenn die
Batterie ausgebaut ist.
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Achtung: Die elektronische Zundung wird mit
Hochspannung betrieben, Beriihren Sie nie Teile
der Zindanlage beim Start oder bei laufendem
Motoar.

Schaltplan

1. Hupe
2. Blinkleuchten vorne,
Lampen 12V - 10 W
3. Scheinwerfer
4. Lampe 12V - 35/35 W
5. Kontrolleuchten,
Lampen 12V -1,2W
6. Lichtschalter mit Anlasserknopf
7. Blinklichtschalter mit Hupendruckknopf
8. Stopplichtschalter und Kurzschlus-
sknopf fir Anlasser
9. Komb. Zund-Lenkschloss
10. Blinkgeber
11. Sicherung 7,5 A
12. Fernschalter fur Anlassermotor
13. Anlassermotor

14. Benzinstandsanzeiger

15. Elektron. Spannungsregler

16. Starterbatterie 12 V - 7 Ah

17. Elektron. Zundzentrale

18. Zundkerze

19. Lichtmaschine

20. Blinkleuchten hinten,
Lampen 12V - 10 W

21. Schlussleuchte,
Schlusslichtlampe 12V -5 W
Stopplichtlampe 12V - 10 W

Achtung: Bei Arbeiten an der elektrischen Anlage
vergewissern Sie sich, dass am Ende alle An-
schitisse korrekt angeschlossen sind. Bei der elek-
tronischen Zidndzentrale sind die Farben der An-
schiusskabel vermerkt: BIANCO = weiss / ROSSO
= rot / VERDE = griin.

Zur Beacht: Das Zeichen --- Zeight die Anderun-
gen auf Modelle 125 cc.



W: weiss - Bl: blau - G: gelb - B: braun - S: schwarz - Gr: grau/ schwarz - W/BI: weiss/blau - W/R: weiss/rot
- W/GQ: weiss/grin - Rs: rosa - R: rot - Vi: violett - Gi: grin - H: hellblau - W/S: weiss/schwarz
- G/S: gelb/schwarz - GU/S: grin/schwarz - R/S: rot/schwarz.
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Wartungsarbeiten

Abbau der Seitenklappen

Beim Abbau der Seitenklappen wie folgt vor-

gehen:

— Den Motor abstellen.

— Den Knopf «1» hochziehen, der Ver-
schluss «2» rastet aus und die Seitenklap-
pe kann nach unten aufgeklappt werden.

— Um die Seitenklappe komplett abzu-
bauen, die Halterung «5» bei aufgeklapp-
ter Seitenklappe aus dem Befestigungs-
bolzen «4» heben und die Halterung «6»
nach vorne aus dem Bolzen «3» ziehen.

— Bei der linken Seitenklappe muss vor
dem Ausbau das Halteband ausgehakt
werden.

Beim Anbau der Seitenklappen in umgekehrter
Reihenfolge vorgehen.
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Achtung: Bauen Sie nie die rechte Seitenklappe
bei laufendem Motor ab, da dabei Verletzungsge-
fahr durch das rotierende Liifterrad bestehen kann.



Vergaserbestandtelle

1. Kraftstoffhahn A: Auf, C: Zu - 2. Leerlaufgemischeinstell-
schraube - 3. Starterventil - 4, Leerlaufdise - 5. Hauptiuftdise -
6. Luftfiter - 7. Drosselklappeneinstelischraube - 8. Starteriuft-

dilse - 9. Schwimmer - 10. Haupidise - 11. Schwimmernadel -
12. Drosselklappe - 13. Ansaugstutzen - 14, Einlassmembrane
- 15. Ubersirédmkandle - 16. Auspulfbffinung.
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Vergasereinstellung

Die richtige Vergasereinstellung ist be-
reits werksseitig vorgenommen. Ande-
ren Sie nie selbststandig die Grundein-
stellung oder die Vergaserbestlickung,
da bereits geringfligige Anderungen das
Leerlauf- und Arbeitsverhalten des Ver-
gasers negativ beeinflussen konnen.
Verdrehen Sie nie die Leerlaufgemi-
scheinstellschraube (Abb. E, Seite 26),
da diese Schraube mit einer exaten
Drehzahl einreguliert ist. Veranderun-
gen daran storen das Leerlaufverhalten
des Motors.

Eine geringfligige Regulierung der
Leerlaufdrehzahl kann bei Betriebswar-
men Motor durch die Drosselklappen-
einstellschraube (Abb. D, Seite 26) vor-
genommen werden.
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Die Einstellschraube des Gaszugspiels
befindet sich am Gehéause. Eine Einstel-
lung ist nur bei Bedarf vorzunehmen,
z.B. nach Aus- und Einbau des Verga-
Sers.

Der Aus- und Einbau sowie Einstellar-
beiten des Vergasers sollten nur von ei-
ner Vespa-Service-Stelle vorgenommen
werden.

Luftfilterausbau

Die rechte Seitenklappe 6ffnen und den
Luftfilterdeckel «B» (Seite durch Ab-
schrauben der beiden Schrauben «C»
abnehmen. Das Kunststoffluftfilter «A»
herausnehmen und bei Bedarf in rei-
nem Benzin waschen und mit Pressluft
trocknen.



Vor dem Einbau das Kunststoffilter mit
2-Taktol oder mit speziellen Luftfilter-
sprays bespruhen.

Achtung: Nie das Luftfilter entfernen, Schmutzpar-
tikel kénnten zu einem Kolbenklemmer fuhren.

Zundkerzenausbau

Rechte Seitenklappe 6ffnen und den Zind-
kerzenstecker abziehen. Die Zundkerze mit
den Zindkerzenschlissel herausschrauben.
Beim Einbau die Zundkerze von Hand ein-
schrauben und mit dem Zundkerzenschilus-
sel anziehen,

Achtung: Zindkerzen immer bei kaltem Motor
aus- bzw. einschrauben, Grundsétzlich die vorge-
schriebenen Zindkerzen montieren.

Achtung: Der Ausbau der Zindkerze muss bei kal-
temm Motor erfolgen. Der Gebrauch von Zundkerzen
mit nicht mit dem in der Betriebsanleitung angege-
benen Warmegrad oder von Kerzen mit falschem

Gewinde, kann zu schweren Schédden des Motors
fihren.




Getriebeolwechsel

Nach den ersten 1000 km muss ein Getrie-
bedlwechsel vorgenommen werden. Danach
den Wartungs- und Inspektionsplan beach-
ten. Zum Olwechsel die Olablasschraube (A)
herausschrauben und das Altol ablassen.

Die Schraube anziehen und durch die Olein-
fulléffnung, Schraube «B», ca. 100 ccm Mo-
torendl SAE 30 oder 40 einflllen und die
Schraube anziehen.

Den Motor einige Sekunden im Leerlauf lau-

fen lassen, kein Gas geben. Danach das Ol
ablassen.

Durch die Oleinfiilléffnung circa 450 ccm bis
540 ccm Motorendl SAE 30 oder 40 einfil-
len. Den Olstand kontrollieren, bei Bedarf
nachflllen.

Achtung: Den Olwechsel immer bei Betriebswar-
men Motor vornehmen.
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Getriebedlstandskontrolle

Die Olstandskontrollen immer regelmassig
vornehmen. Dabei muss bei geradestehen-
dem Fahrzeug das Getriebedl bis zur Einfal-
l6ffnung reichen (Schrauben ausschrauben).



Radwechsel

Zum Radwechsel die Radzierkappe «A»
(Abb. rechts) abziehen. Nur die 5 Mut-
tern (mit den Federbigeln der Radzier-
kappenbefestigung) der Felge ab-
schrauben und das Rad von der Brems-
trommel abnehmen.

Achtung: Lésen Sie niemals die 5 Muttern auf der
Riickseite der Felge wenn der Reifen aufgepumpt
ist, da sonst durch den Druck die beiden Felgen-
hélften auseinanderspringen.

Bei der Montage das Rad mit der Felge
auf die Bremstrommel stecken und die
5 Muttern allméahlich Uber Kreuz festzie-
hen. Die Radzierkappe fest aufdrucken.

Achtung: Unbedingt darauf achten, dass das
Schiauchventil zur Radzierkappe zeigt und nur 5
Muttern auf einer Felgenseite sichtbar sind. Sind

alle 10 Muttern auf einer Felgenseite sichtbar, ist
das Rad falsch montiert - auf keinen Fall fahren, da
die Befestigungen an der Bremstrommel brechen
kénnen.

Priifen Sie regelmassig die Felgenmuttern sowie
die Radzierkappen auf ihren festen Sitz, damit sich
die Réder bzw. die Radkappen wéhren der Fahrt
nicht ldsen.
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Reifen- und Schlauchwechsel

Die Luft aus dem Schlauch ablassen
und erst dann die 5 Muttern losen, die
die beiden Felgenhéalften verbinden.
Durch die nun geteilte Felge kann der
Reifen und der Schlauch gewechselt
werden.

Achtung: Offnen Sie nie die 5 Muttern die die bei-
den Felgenhélften verbinden, wenn die Luft noch
nicht aus dem Schlauch abgelassen ist. Durch den
Druck springen sonst die beiden Felgenhélften au-
seinander und kénnen Sie dadurch geféhrden.

Achtung: Bei einem Reifenwechsel grundsétzlich
immer zur sicherheit einen neuen Schlauch montie-
ren, da der alte Schlauch sich den Innenkonturen
des Reifens angepasst hat und verformt ist. Dies
kann durch aufscheuern oder Faltenbildung zu ei-
nem plotziichen Luftveriust fihren und somit einen
geféahrlichen Unfall verursachen.
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Bei der Montage den Schlauch etwas
aufpumpen bis er seine Form angenom-
men hat und damit er faltenlos in eine
Felgenhalfte gelegt werden kann. Dann
den Reifen in die Felgenhalfte einfligen
und die zweite Felgenhalfte auflegen.
Die beiden Felgenhalften miteinander
verschrauben. Achten Sie darauf, dass
der Schlauch nicht eingeklemmt wird
und der Reifen richtig montiert ist. Nach
der Montage auf dem vorgeschriebenen
Luftdruck aufpumpen.

Achtung: Das Schlauchventil muss immer auf der
gegeniberliegenden Felgenseite herausstehen, als
auf der Felgenseite wo die 5 Felgenmuttern ange-
schraub! sind.



Reserverad

Ein Reserverad kann unter der linken
Seitenklappe montiert werden, die Hal-
terung daflr ist bereits vorgesehen.
Lésen Sie die beiden Bajonettver-
schliisse «A» mit einem Schraubenzie-
her und nehmen Sie die Kunststoffab-
deckung ab.

Die drei Befestigungsbolzen «B» ab-
schrauben und die Halterung abneh-
men. Bei Modellen mit einer Batterie,
muss zuerst die Batterie ausgebaut
werden.

Die Halterung zusammen mit dem Re-
serverad, an drei Felgeniochern, an-
schrauben. Bei Modellen mit Batterie,
diese richtig anklemmen, danach die
Kunststoffabdeckung aufstecken und
die Bajonettverschlisse schliessen.




















































